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veel plezier met je nieuwe deurgreep!

montage instructie
RECHTE EN SCHUINE MAATWERK RVS DEURGREPEN

Bevesti gingsset voor deurgrepen met enkelzijdige montage Bevesti gingsset voor deurgrepen met dubbelzijdige montage 

Stap 1: De deurgreep wordt geleverd met voor-
gemonteerde steunen. Controleer vóór montage van de 
deurgreep of de stelschroeven in de deurgreepsteunen 
stevig zijn aangedraaid.

Stap 2: Teken de positi e van de steunen aan op de deur. 
Boor op deze positi es gaten met een diameter van 4 mm 
door de deur heen. Boor deze gaten aan beide zijden 
van de deur op naar 8 mm. Zo creëer je nett e gaten en 
voorkom je uitbreken van het hout. Schuif de draadsti ft  
door de deur heen en schroef met de steeksleutel de 
adapters aan beide zijden stevig tegen de deur.

Stap 3: Schuif aan beide zijden van de deur de 
deurgrepen met de steunen over de adapters en zet 
deze vast door de stelschroeven stevig aan te draaien 
met de inbussleutel.

Stap 1: De deurgreep wordt geleverd met voor-
gemonteerde steunen. Controleer vóór montage van de 
deurgreep of de stelschroeven in de deurgreepsteunen 
stevig zijn aangedraaid.

Stap 2: Teken de positi e van de steunen aan op de deur. 
Boor op deze positi es gaten met een diepte van ca. 27 
mm in de deur. Draai met de inbussleutel van 8 mm de 
pluggen in de deur. 

Stap 3: Draai de draadsti ft  in de plug en schroef de 
adapter met de steeksleutel vast tegen de deur.  

Stap 4: Schuif de deurgreep met de steunen over 
de adapters tegen de deur en zet deze vast door de 
stelschroeven stevig aan te draaien met de inbussleutel 
van 3 mm.

enkelzijdige blinde montage dubbelzijdige doorgaande montage

Inhoud bevesti gingsset:
Rampa plug
 M8 draadsti ft 
Messing adapter

    Deurgreepsteun met 
M6 stelschroef

Benodigdheden:
• Boor 9.5 mm 
• Inbussleutel 3 en 8 mm
• Steeksleutel 10 mm

Inhoud bevesti gingsset:
Messing adapters
 M8 draadsti ft 
  Deurgreepsteun met 
M6 stelschroef

Benodigdheden:
• Boor 4 en 8 mm 
• Inbussleutel 3 mm
• Steeksleutel 10 mm


